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Фонарь 6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления

Европейский сертификат E9

Сертификат электромагнитной совместимости – EMC

Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC

Фонарь защищён от переменной полярности питания

Видео ролик, демонстрирующий фонарь FT-130 LED

Функции фонаря:

свет габаритный,

стоп сигнал,

свет указателя поворота,

свет противотуманный (FT-130 LED PM), свет заднего хода (FT-130 LED COF)

освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)

светоотражатель

Фонарь доступен в 4 стандартных версиях:

FT-130 COF LED - Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 

6-функциональный со светом заднего хода, с проводом длиной 1,0м.

FT-130 COF LED BAJONET - Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 

6-функциональный со светом заднего хода, c электрическим соединением Bajonet 5 PIN.

FT-130 PM LED - Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 

6-функциональный с  противотуманным светом, с проводом длиной 1,0м.

FT-130 PM LED BAJONET - Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 

6-функциональный с  противотуманным светом, c электрическим соединением Bajonet 5 PIN.

Фонари доступные также в версии  5-функциональной (без подсветки номерного знака).

Функции фонаря:

- свет габаритный задний,

- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)

- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака

- стоп сигнал,

- свет указателя поворота,

- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)

- светоотражатель

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12-36 В DC

- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C

- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,21A

- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A

- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,11A/ 0,11A

- свет заднего хода – 12В/24В = 0,28A/0,14A

- свет противотуманный – 12/24В = 0,12/0,06A

Потребляемая мощность (оминальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт

- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт

- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт

- свет заднего хода – 12В/24B = 3,5Вт/3,5Вт

- свет противотуманный – 12В/24B = 1,5Вт/1,5Вт 
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FT-130

PM LED

Фонарь задний 6-функциональный

светодиодный LED со светом

габаритным, противотуманным,

1 0,65 34 59x39x29 22,10 680 120x80x165 467,00

https://www.youtube.com/watch?v=SEAo-LxmiXk
http://www.orbitvu.co/001/P5f7wvac2uCcJJMTJrdN3Z/ov3601/3/view
http://www.orbitvu.co/001/7a7UrWYJERfBRNviE3Ki8c/ov3601/3/view
http://www.orbitvu.co/001/JfhhHaRpDxmrgyAWywKUcU/ov3601/3/view
http://www.orbitvu.co/001/5znNfc9MzvoSeW3x82uPsM/ov3601/3/view


СТОП, указателя поворота,

освещением номерного знака и

светоотражателем, провод 1 м.

FT-130

PM LED

BAJONET

Фонарь задний 6-функциональный

LED со светом габаритным,

противотуманным, СТОП, указателя

поворота, освещением номерного

знака и светоотражателем, эл.

соединение Bajonet 5PIN.

1 0,60 34 59x39x29 20,40 680 120x80x165 433,00

FT-130

COF LED

Фонарь задний 6-функциональный

светодиодный LED со светом

габаритным, заднего хода, СТОП,

указателя поворота, освещением

номерного знака и

светоотражателем, провод 1 м.

1 0,65 34 59x39x29 22,10 680 120x80x165 467,00

FT-130

COF LED

BAJONET

Фонарь задний 6-функциональный

LED со светом габаритным, заднего

хода, СТОП, указателя поворота,

освещением номерного знака и

светоотражателем, эл. соединение

Bajonet 5PIN.

1 0,60 34 59x39x29 20,40 680 120x80x165 433,00

FT-130 NT

PM LED

Фонарь задний 5-функциональный

светодиодный LED со светом

габаритным, противотуманным,

СТОП, указателя поворота, без

освещения номерного знака и

светоотражателем, провод 1 м.

1 0,65 34 59x39x29 22,10 680 120x80x165 467,00

FT-130 NT

PM LED

BAJONET

Фонарь задний 5-функциональный

LED со светом габаритным,

противотуманным, СТОП, указателя

поворота, без освещения номерного

знака и светоотражателем, эл.

соединение Bajonet 5PIN.

1 0,60 34 59x39x29 20,40 680 120x80x165 433,00

FT-130 NT

COF LED

Фонарь задний 5-функциональный

светодиодный LED со светом

габаритным, заднего хода, СТОП,

указателя поворота, без освещения

номерного знака и

светоотражателем, провод 1 м.

1 0,65 34 59x39x29 22,10 680 120x80x165 467,00

FT-130 NT

COF LED

BAJONET

Фонарь задний 5-функциональный

LED со светом габаритным, заднего

хода, СТОП, указателя поворота, без

освещения номерного знака и

светоотражателем, эл. соединение

Bajonet 5PIN.

1 0,60 34 59x39x29 20,40 680 120x80x165 433,00
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